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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Numero Articolo
Nome Articolo
Assorbe
Contenuto/Imballaggio
Number Per Pallet
Colore Prodotto
Dimensioni
Composizione
Assorbenza

Peso per Imballaggio

Descrizione

- MAT135

: Tamponi universali PIG® — spessore singolo
: Olio, liquidi refrigeranti, solventi e acqua

: 200 tamponi / scatola dispenser

130

. Grigio

:38cmx 51 cm

: 100% Polipropilene

: 83,6 L / scatola dispenser

:8,2Kg

e Assorbe gocciolamenti e sversamenti per mantenere i pavimenti asciutti e garantire la sicurezza dei

lavoratori. Resistente e durevole, il tampone PIG® dura piu a lungo con conseguente risparmio di materiale
e di tempo per sostituirlo.

« Otto strati di polipropilene al 100% incollati termicamente tra loro fanno del tampone PIG® il tampone pil
robusto presente sul mercato; non si strappa, lacera o sfilaccia anche se saturo.

 Polipropilene al 100% (attualmente con il 50% del contenuto riciclato).

o L'esclusivo design goffrato accelera la propagazione del liquido assorbito lungo il tampone, semplificando le
operazioni di pulizia.

 Struttura a fibre sottili, altamente assorbenti, non lascia traccia dei liquidi o residui di fibre.

Contenuto recyled

: 25% o piu di contenuto riciclato



