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SCHEDA TECNICA 
A41999 PANNO ESD in microfibra - arancione 250x450mm 

 
 
 Dati tecnici: 
 
•    Composizione del tessuto: poliestere 
 
•    Colore del tessuto: arancione incorporato nella fibra 
 
•    Fibre di poliestere conduttive intessute nel tessuto a una distanza di 4 mm l'una 
dall'altra 
 
•    Leggero additivo per la rimozione dello sporco 
 
•    Conduttività totale: <10 megaohm a secco, misurata secondo la procedura di prova 
Kinetronics TC-01 
 
•    Istruzioni per il lavaggio: lavare con altre fibre sintetiche, preferibilmente in un carico 
ridotto. 
 
•    Utilizzare un detersivo normale, acqua calda o fredda, un ciclo delicato e, se 
disponibile, un ciclo di risciacquo aggiuntivo. 
 
•    Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura. 
 
•    La conduttività non viene compromessa dal lavaggio. 
 
•    Durata stimata del panno: da 25 a 100 lavaggi, a seconda del grado di sporco al 
momento del lavaggio. 
 
•    La durata utile per la pulizia ottica è esaurita quando le fibre del panno presentano 
rotture visibili che possono causare la formazione di pelucchi. 
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