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Luce anulare UV e IR

RL4 UV/IR

	■ Illuminazione omogenea nell'intera superficia di lavoro

	■ Luce incidente perfetta per microscopi

	■ Illuminazione senza scintillio grazie ad un’elettronica 
ottimizzata ed a bassa perdta

	■ Luminosità regolabile da 0 a 100%

	■ Sono disponibili vari colori di luce e temperature di colore

	■ Diametro di serraggio variabile, adattabile con anelli di 
riduzione

	■ Custodia robusta in alluminio e design moderno
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Dati tecnici

Distanza di lavoro 50 mm - 150 mm

Distanza di lavoro ottimale circa 80 mm

Numero di LED 48

Controllo della luminosità regolazione sensibile 0 - 100% con funzione di memoria

Consumo circa 7 W

Tensione di ingresso 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Tensione di uscita 24 V DC, 1 A

Altezza 25,5 mm

Diametro esterno 99 mm

Diametro interno 66 mm

Filettature interne M67 × 0,75

Lunghezza della linea di alimentazione 0,85 m

Lunghezza cavo unità di alimentazione 1,40 m

Materiale Alluminio anodizzato

Colore nero

Peso circa 230 g

Dimensione di controllo (l × l × a) 78 mm × 38 mm × 21 mm
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Versioni

100-010135 RL4-66 IR880 IR (880 nm), diametro di serraggio max. 66 mm

100-010132 RL4-66 UV405 UV (405 nm), diametro di serraggio max. 66 mm

100-010133 RL4-66 UV375 UV (375 nm), diametro di serraggio max. 66 mm

100-010134 RL4-66 UV365 UV (365 nm), diametro di serraggio max. 66 mm

100-010146 RL4-74 IR880 IR (880 nm), diametro di serraggio max. 74 mm

100-010143 RL4-74 UV405 UV (405 nm), diametro di serraggio max. 74 mm

100-010144 RL4-74 UV375 UV (375 nm), diametro di serraggio max. 74 mm

100-010145 RL4-74 UV365 UV (365 nm), diametro di serraggio max. 74 mm

Accessori

100-010277 Vetro di protezione per la Serie RL4/RL66

100-005115 Anello di riduzione 66 mm → 50 mm

100-005116 Anello di riduzione 66 mm → 52 mm

100-003976 Anello di riduzione 66 mm → 54 mm

100-003977 Anello di riduzione 66 mm → 56 mm

100-003978 Anello di riduzione 66 mm → 58 mm

100-003979 Anello di riduzione 66 mm → 60 mm

100-003980 Anello di riduzione 66 mm → 62 mm

100-003981 Anello di riduzione 66 mm → 64 mm


