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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Numero Articolo
Nome Articolo
Assorbe
Contenuto/Imballaggio
Number Per Pallet
Colore Prodotto
Dimensioni

Composizione

Assorbenza
Peso per Imballaggio

Descrizione

: BOM405

: Barriere PIG® Oil-Only
: Solo Olio

: 4 Barriere / Sacco

18

: Bianco
:13cmDiax3m

: Composizione Strato esterno : PolipropileneComposizione Ricarica :

Polipropilene

: 90,8 Litri / Sacco

19,7 Kg

 Strato interno in polipropilene / Evita che la ricarica in polpa fuoriesca dalla barriera.

« |drorepellente ma assorbe i liquidi a base petrolica / Puo essere usato negli spazi esterni — assorbe il

petrolio dai corsi d'acqua o in presenza di pioggia.

e La corda interna che corre da un’estremita all’altra della barriera sopporta un carico fino a 182 kg ,
conferendo forza al momento dell'espansione e del recupero della barriera.

o Galleggia anche dopo I'assorbimento / Le barriere assorbenti PIG ® Oil-Only non affondano nemmeno
guando sono completamente sature, permettendone il facile recupero.

« Elevato potere assorbente / Ne basta una piccola quantita per ottenere grandi risultati, riducendo cosi le
spese di acquisto e i costi di smaltimento.

NOTA : Quando le condizioni meteo-marine sono caratterizzate da una velocita del vento
>5 nodi e da una velocita della corrente d'acqua (perpendicolare) >2 nodi, le
barriere possono venire sommerse dall’acqua, consentendo il passaggio dell'olio
al di sopra. Onde piu alte della parte emersa della barriera, spingono l'olio sopra
la barriera stessa; le condizioni meteo marine ottimali per I'uso sono in genere
stato n. 2, o inferiore, della scala di Beaufort.

Contenuto recyled . Filler: polipropilene riciclato al 98%



