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INFORMAZIONI DEL PRODOTTO

DuPont™ Tyvek® 500 Xpert. Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. 

Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek® Bianca. Eco Pack disponibile 

- una riduzione significativa dell'imballaggio rispetto all'imballaggio standard.

ATTRIBUTI

Numero completo del 

componente
TYCHF5SWHXP/TYCHF5SWHXB

Tessuto TYVEK®

Modello Tuta da lavoro con cappuccio ed elastici

Giunzione Cucitura rinforzata (esterna)

Colore Bianco

Altri colori Blu,Verde

Taglie SM, MD, LG, XL, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X

Quantità cartone
100 per scatola, confezionati singolarmente/100 per scatola,  - concetto Eco Pack

di imballaggio sostenibile: 4 unità da 25

FEATURES

Certificato secondo Regolamento (UE) 2016/425.

Abbigliamento di protezione chimica, Categoria III, Tipo 5-B e 6-B

EN 14126 (barriera contro agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione contro contaminazione radioattiva)

Trattamento antistatico (EN 1149-5) - su entrambi i lati.

Cuciture esterne rinforzate

Limitata perdita di liquidi dall'interno grazie a un design ottimizzato

Adatto all'uso in camere bianche GMP di classe C/D (ISO classe 6-9)

Elevata protezione da liquidi e particelle

Design e comfort eccezionali

Buona traspirabilità grazie alla permeabilità all'aria e al vapore acqueo

Forma ergonomica complessiva per una perfetta vestibilità e protezione in movimento

TABLE TAILLES

TAGLIA PRODOTTO NUMERO ARTICOLO AGGIUNGI INFORMAZIONI

SM D14663953

SM D15359234 Eco Pack

MD D14663967

MD D15359243 Eco Pack

LG D14663977

LG D15359254 Eco Pack

XL D14663986

XL D15359261 Eco Pack

2X D15359276 Eco Pack

2X D14663997

3X D14664003

DUPONT™ TYVEK® 500 XPERT
SCHEDA TECNICA

https://www.dupont.it/products/tyvek-500-xpert-tychf5sbu00.html
https://www.dupont.it/products/tyvek-500-xpert-tychf5sgr00.html
https://www.dupont.it/knowledge/new-packaging-concept-for-dupont-tyvek-500-xpert-eco-pack.html
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TAGLIA PRODOTTO NUMERO ARTICOLO AGGIUNGI INFORMAZIONI

3X D15359284 Eco Pack

4X D15553613

5X D15553614

6X D15553615

7X D15553616

PROPRIETÀ FISICHE

PROPRIETÀ METODO DI PROVA RISULTATO TIPICO EN

Resistenza all'abrasione 7 EN 530 Metodo 2 >100 cicli 2/6 1

Peso base DIN EN ISO 536 41.5 g/m2 N/A

Colore N/A. Bianco N/A

Esposizione a temperature elevate N/A. Punto di fusione ~135 °C N/A

Resistenza alla rottura per flessione 7 EN ISO 7854 Metodo B >100000 cicli 6/6 1

Resistenza alla perforazione EN 863 >10 N 2/6 1

Resistenza alla penetrazione di acqua AATCC 127 >10 kPa N/A

Resistenza di superficie RH 25%, interno 7 EN 1149-1 < 2,5 • 10  Ohm9 N/A

Resistenza di superficie RH 25%, esterno 7 EN 1149-1 < 2,5 • 10  Ohm9 N/A

Resistenza alla trazione (MD) DIN EN ISO 13934-1 >60 N 2/6 1

Resistenza alla trazione (XD) DIN EN ISO 13934-1 >60 N 2/6 1

Resistenza allo strappo trapezoidale (MD) EN ISO 9073-4 >10 N 1/6 1

Resistenza allo strappo trapezoidale (XD) EN ISO 9073-4 >10 N 1/6 1

      1 Secondo EN 14325 | 2 Secondo EN 14126 | 3 Secondo EN 1073-2 | 4 Secondo EN 14116 | 12  Secondo EN 11612 | 5 Tyvek® davanti / dietro |

    6 In base alle prove secondo ASTM D-572 | 7 Vedere le istruzioni per l'uso per ulteriori informazioni, limitazioni e avvertenze | > Più grande di | < Più piccolo di |

  <= Minore o uguale a | N/A Non applicabile | STD DEV Deviazione standard |

PRESTAZIONI DELL'INDUMENTO

PROPRIETÀ METODO DI PROVA RISULTATO TIPICO EN

Tipo 5: Infiltrazione all'interno di particelle aeree solide EN ISO 13982-2 Superato N/A

Tipo 5: Infiltrazione all'interno 11 EN ISO 13982-2 1 % N/A

Tipo 6: Resistenza alla penetrazione di liquidi (Test di resistenza agli spruzzi ridotti) EN ISO 17491-4, Metodo A Superato N/A

Fattore di protezione 7 EN 1073-2 >50 2/3 3

Resistenza della cucitura EN ISO 13935-2 >75 N 3/6 1

Conservabilità 7 N/A. 10 anni 6 N/A

      1 Secondo EN 14325 | 3 Secondo EN 1073-2 | 12  Secondo EN 11612 | 13  According to EN 11611 | 5 Tyvek® davanti / dietro | 6 In base alle prove secondo ASTM D-572 |

    7 Vedere le istruzioni per l'uso per ulteriori informazioni, limitazioni e avvertenze | 11 Based on the average of 10 suits, 3 activities, 3 probes | > Più grande di | < Più piccolo di |

  <= Minore o uguale a | N/A Non applicabile | * Basato sul più basso valore singolo |

COMFORT

PROPRIETÀ METODO DI PROVA RISULTATO TIPICO EN

Permeabilità all'aria (Metodo Gurley) TAPPI T460 < 45 s N/A

DUPONT™ TYVEK® 500 XPERT
SCHEDA TECNICA
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     2 Secondo EN 14126 | 5 Tyvek® davanti / dietro | > Più grande di | < Più piccolo di | <= Minore o uguale a | N/A Non applicabile |

PENETRAZIONE E REPELLENZA

PROPRIETÀ METODO DI PROVA RISULTATO TIPICO EN

Repellenza ai liquidi, Idrossido di sodio (10%) EN ISO 6530 >95 % 3/3 1

Repellenza ai liquidi, Acido Solforico (30%) EN ISO 6530 >95 % 3/3 1

Resistenza alla penetrazione di liquidi, Idrossido di sodio (10%) EN ISO 6530 <1 % 3/3 1

Resistenza alla penetrazione di liquidi, Acido Solforico (30%) EN ISO 6530 <1 % 3/3 1

   1 Secondo EN 14325 | > Più grande di | < Più piccolo di | <= Minore o uguale a |

BARRIERA BIOLOGICA

PROPRIETÀ METODO DI PROVA RISULTATO TIPICO EN

Resistenza alla penetrazione di aerosol contaminati biologicamente ISO/DIS 22611 1 < log ratio < 3 1/3 2

Resistenza alla penetrazione di sangue e fluidi corporei utilizzando sangue sintetico ISO 16603 3,5 kPa 3/6 2

Resistenza alla penetrazione di agenti patogeni trasmessi dal sangue utilizzando phi X 174 batteriofago ISO 16604 Procedure C 1,75 kPa 2/6 2

Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati EN ISO 22610 < 15 min 1/6 2

Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate ISO 22612 2 < log cfu < 3 1/3 2

   1 Secondo EN 14325 | > Più grande di | < Più piccolo di | <= Minore o uguale a |

DATI DI PERMEAZIONE DUPONT™  TYVEK® 500 XPERT

NOME SOSTANZA PERICOLOSA / 
CHIMICA

STATO 
FISICO CAS BT 

ACT
BT 
0.1

BT 
1.0 EN SSPR MDPR G/CM²

/MIN
CUM 
480

TEMPO 
150 ISO

Acetate di sodio (sat) Liquido 127-09-3 imm >480 >480 6 <0.1 0.05 >480 6

Acido acetico (30%) Liquido 64-19-7 imm imm imm 13.5 0.001

Acido cloridrico (16%) Liquido 7647-01-0 imm imm imm na 0.05

Acido cloridrico (32%) Liquido 7647-01-0 imm imm imm na 0.05

Acido formico (30%) Liquido 64-18-6 imm imm imm nm 0.001

Acido fosforico (50%) Liquido 7664-38-2 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05

Acido nitrico (10%) Liquido 7697-37-2 >60 >120 >480 6 na 0.05 >477 5

Acido nitrico (30%) Liquido 7697-37-2 imm imm imm 4.6 0.001

Acido solforico (18%) Liquido 7664-93-9 >240 >240 >480 6 <0.05 0.05

Acido solforico (30%) Liquido 7664-93-9 >10 >240 >240 5 <0.05 0.05

Acido solforico (50%) Liquido 7664-93-9 imm >30 >60 3 38 0.01

Acido solforico estere 

dimetilico
Liquido 77-78-1 imm imm imm >160 0.02

Alcool glicolico Liquido 107-21-1 imm imm imm 6.6 0.002

Ammoniaca caustica (16%) Liquido 1336-21-6 imm imm imm 20.3 0.005

Ammoniaca caustica (28% - 
30%)

Liquido 1336-21-6 imm imm imm 16.7 0.014

DUPONT™ TYVEK® 500 XPERT
SCHEDA TECNICA
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NOME SOSTANZA PERICOLOSA / 
CHIMICA

STATO 
FISICO CAS BT 

ACT
BT 
0.1

BT 
1.0 EN SSPR MDPR G/CM²

/MIN
CUM 
480

TEMPO 
150 ISO

Carboplatin (10 mg/ml)
Liquido

41575-94-

4
>240 >240 >240 5

<0.

001
0.001

Carmustine (3.3 mg/ml, 10 
% Etanolo)

Liquido 154-93-8 imm imm >240 5 <0.3 0.001

Cisplatin (1 mg/ml)
Liquido

15663-27-

1
>240 >240 >240 5

<0.

0002
0.0002

Cromato di potassio (sat)
Liquido 7789-00-6 >480 >480 >480 6

<0.
005

0.005

Cyclo phosphamide (20 mg

/ml)
Liquido 50-18-0 >240 >240 >240 5

<0.

002
0.002

Dimetil solfato Liquido 77-78-1 imm imm imm >160 0.02

Doxorubicin HCl (2 mg/ml)
Liquido

25136-40-

9
>240 >240 >240 5

<0.

003
0.003

Etano 1,2-diolo Liquido 107-21-1 imm imm imm 6.6 0.002

Etoposide (Toposar®, Teva) 

(20 mg/ml, 33.2 % (v/v) 

Etanolo)

Liquido
33419-42-

0
>240 >240 >240 5 <0.01 <0.01

Fluorouracil, 5- (50 mg/ml) Liquido 51-21-8 imm imm >30 2 na 0.001

Ganciclovir (3 mg/ml)
Liquido

82410-32-

0
>240 >240 >240 5

<0.

005
0.005

Gemcitabine (38 mg/ml)
Liquido

95058-81-
4

imm >60 >240 5 <0.4 0.005

Glicerina Liquido 56-81-5 >240 >480 >480 6 0.03 0.01

Glicole etilenico Liquido 107-21-1 imm imm imm 6.6 0.002

Gluteraldeide Liquido 56-81-5 >240 >480 >480 6 0.03 0.01

Hydroxyde d'ammonium 
(16%)

Liquido 1336-21-6 imm imm imm 20.3 0.005

Hydroxyde d'ammonium 

(28% - 30%)
Liquido 1336-21-6 imm imm imm 16.7 0.014

Idrossido di potassio (40%) Liquido 1310-58-3 imm imm >30 2 0.7 0.001

Idrossido di sodio (10%)
Liquido 1310-73-2 >240 >480 >480 6

<0.

005
0.005

Idrossido di sodio (40%)
Liquido 1310-73-2 imm >30 >240 5

<0.
005

0.005

Idrossido di sodio (50%) Liquido 1310-73-2 imm >30 >240 5 0.85 0.01

Idrossido di sodio (>95%, 
solido)

Solido 1310-73-2 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01

Ifosfamide (50 mg/ml) Liquido 3778-73-2 imm imm >240 5 <0.5 0.003 >480 6

Ipoclorito di sodio (10-15 % 
active chlorine)

Liquido 7681-52-9 >240 >240 >480 6 <0.6 0.05

Ipoclorito di sodio (5.25-6%)
Liquido 7681-52-9 >480 >480 >480 6

<0.

025
0.025

Irinotecan (20 mg/ml)
Liquido

100286-
90-6

imm >240 >240 5 <0.1 0.0028

Methotrexate (25 mg/ml, 0.1 

N NaOH)
Liquido 59-05-2 >240 >240 >240 5

<0.

001
0.001

DUPONT™ TYVEK® 500 XPERT
SCHEDA TECNICA
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NOME SOSTANZA PERICOLOSA / 
CHIMICA

STATO 
FISICO CAS BT 

ACT
BT 
0.1

BT 
1.0 EN SSPR MDPR G/CM²

/MIN
CUM 
480

TEMPO 
150 ISO

Mitomycin (0.5 mg/ml) Liquido 50-07-7 >240 >240 >240 5
<0.
0009

0.0009

Nicotina (9 mg/ml) Liquido 54-11-5 >480 >480 >480 6 <0.08 0.08

Oxaliplatin (5 mg/ml)
Liquido

63121-00-
6

imm imm imm na 0.006

Paclitaxel (Hospira) (6 mg

/ml, 49.7 % (v/v) Etanolo)
Liquido

33069-62-

4
>240 >240 >240 5 <0.01 <0.01

Perossido di idrogeno (10%) Liquido 7722-84-1 >10 >10 >480 6 <0.01 0.01

Perossido di idrogeno (30%) Liquido 7722-84-1 imm imm imm >0.11 0.04

Propano -1,2,3-triolo Liquido 56-81-5 >240 >480 >480 6 0.03 0.01

Soda caustica (10%)
Liquido 1310-73-2 >240 >480 >480 6

<0.

005
0.005

Soda caustica (40%)
Liquido 1310-73-2 imm >30 >240 5

<0.
005

0.005

Soda caustica (50%) Liquido 1310-73-2 imm >30 >240 5 0.85 0.01

Soda caustica (>95%, solido) Solido 1310-73-2 >480 >480 >480 6 <0.01 0.01

Sodium chloride (9 g/l) Liquido 7647-14-5 >240 >240 >240 5 <0.02 0.02

Thiotepa (10 mg/ml) Liquido 52-24-4 imm imm imm na 0.001

Vincristine sulfate (1 mg/ml)
Liquido 2068-78-2 >240 >240 >240 5

<0.

001
0.001

Vinorelbine (0.1 mg/ml)
Liquido

71486-22-
1

>240 >240 >240 5
<0.
0209

0.00209

  BTAct Tempo di passaggio (attuale) al tasso MDPR [mins] | BT0.1 Tempo di passaggio normalizzato a 0.1 µg/cm2/min [mins] |

  BT1.0 Tempo di passaggio normalizzato a 1.0 µg/cm2/min [mins] | EN Classificazione secondo EN 14325 |

  SSPR Indice di permeazione a regime di equilibrio [µg/cm²/min] | MDPR Tasso minimo di permeazione rilevabile [µg/cm²/min] |

  CUM480 Massa cumulativa di permeazione dopo 480 min [µg/cm²] | Time150 Tempo per raggiungere la massa cumulativa di permeazione di 150 µg/cm² [mins] |

      ISO Secondo ISO 16602 | CAS Contrassegno numerico univoco per ogni sostanza | min Minuto | > Più grande di | < Più piccolo di | imm Immediato (< 10 min) |

      nm Non testato | sat Soluzione satura | N/A Non applicabile | na Non raggiunto | GPR grade grado reattivo per scopo generico | * Basato sul più basso valore singolo |

   8 Tempo di passaggio attuale; tempo di passaggio normalizzato non disponibile | DOT5 Degradation after 5 min | DOT30 Degradation after 30 min |

  DOT60 Degradation after 60 min | DOT240 Degradation after 240 min | BT1383 Normalized breakthrough time at 0.1 µg/cm²/min [mins] acc. ASTM F1383 |

Nota importante

Die veröffentlichten Permeationsdaten wurden von unabhängigen, akkreditierten Testlaboren entsprechend der zum betreffenden Zeitpunkt jeweils geltenden Testmethode (EN 
ISO 6529 (Methoden A und B), ASTM F739, ASTM F1383, ASTM D6978, EN369, EN 374-3) für DuPont generiert. Die Daten stellen in der Regel den Durchschnittswert von 
drei getesteten Materialproben dar. Alle Chemikalien wurden anhand einer Probe von mehr als 95 % (w/w) getestet, sofern nicht anders angegeben. Die Tests wurden zwischen 
20 °C und 27 °C und unter Umgebungsdruck durchgeführt, sofern nicht anders angegeben. Eine hiervon abweichende Temperatur kann erheblichen Einfluss auf die 
Durchbruchszeit haben. Die Permeation nimmt in der Regel mit steigender Temperatur zu. Die kumulativen Permeationsdaten wurden gemessen oder auf Basis der niedrigsten 
nachweisbaren Permeationsrate berechnet. Die Tests auf Zytostatika wurden bei einer Testtemperatur von 27 °C nach ASTM D6978 oder ISO 6529 durchgeführt, mit der 
zusätzlichen Anforderung, eine normale Durchbruchszeit bei 0,01 µg/cm²/min aufzuzeichnen. Chemische Kampfstoffe (Lewisit, Sarin, Soman, Senfgas, Tabun und Nervengas 
VX) wurden nach MIL-STD-282 bei 22 °C oder nach FINABEL 0.7 bei 37 °C durchgeführt. Die Permeationsdaten für Tyvek® sind ausschließlich für weißes Tyvek® 500 und 
Tyvek® 600 gültig. Sie sind nicht für andere Tyvek®-Ausführungen oder -Farben gültig. Pemeationsdaten werden gewöhnlich für einzelne Chemikalien getestet. Die 
Permeationsmerkmale von Mischungen können sich häufig beträchtlich vom Verhalten der einzelnen Chemikalien unterscheiden. Die veröffentlichten Permeationsdaten für 
Handschuhe wurden nach ASTM F739 und ASTM F1383 generiert. Die veröffentlichten Degradationsdaten für Handschuhe wurden auf Grundlage einer gravimetrischen 
Methode generiert.

Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand am Tag der Veröffentlichung. Wir behalten uns vor, die Informationen zu ändern, sofern neue 
Erkenntnisse und Erfahrungen erhältlich sind. Die hierin enthaltenen Daten entsprechen den üblichen Produkteigenschaften und beziehen sich ausschließlich auf das jeweilige 
Material; die Daten können unter Umständen nicht gelten, sofern die Materialien in Kombination mit anderen Materialien, Zusätzen oder in anderen Prozessen genutzt werden, 
sofern nicht ausdrücklich anderweitig angegeben. Die Daten sind nicht gedacht, Spezifikationsgrenzen festzulegen oder allein als Grundlage für ein Design; sie sind nicht dazu 
gedacht, Tests zu ersetzen, die von dem Anwender durchzuführen sind, um sich von der Eignung eines bestimmten Materials für einen speziellen Zweck zu überzeugen. Da 
DuPont nicht alle Variationen des endgültigen Gebrauches berücksichtigen kann, übernimmt DuPont keine Gewährleistung und keine Haftung im Zusammenhang mit der 
Nutzung der Informationen. Diese Publikation stellt keine Gewährung einer Lizenz oder eine Empfehlung zur Verletzung von Patentrechten dar.

Bei dieser Art von Degradationstests wird eine Seite des Handschuhmaterials vier Stunden lang der Testchemikalie ausgesetzt. Der Prozentsatz der Gewichtsveränderung nach der 
Aussetzung wird in vier Zeitintervallen gemessen: 5, 30, 60 und 240 Minuten. Degradationseinstufungen:

E: EXCELLENT (Ausgezeichnet, 0–10 % Gewichtsveränderung)
G: GOOD (GUT, 11 – 20 % Gewichtsveränderung)

DUPONT™ TYVEK® 500 XPERT
SCHEDA TECNICA
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F:FAIR (Ausreichend, 21 – 30 % Gewichtsveränderung)
P: POOR (Gering, 31–50 % Gewichtsveränderung
NR: NOT Recommended (Nicht Empfohlen, Mehr als 50 % Gewichtsveränderung)
NT: NOT Tested (NICHT GETESTET)

Als Degradation wird die physische Veränderung eines Materials nach einer Aussetzung gegenüber Chemikalien bezeichnet. Zu den Effekten, die typischerweise 
beobachtet werden können, gehören Anschwellen, Faltenbildung, Verschlechterung (der Eigenschaften) oder Delaminierung. Es kann auch zu Verlusten der 
Reißfestigkeit kommen.

Bitte verwenden Sie die angegebenen Permeationsdaten im Rahmen der Risikobewertung, um die Auswahl eines für Ihre Anwendung geeigneten Schutzgewebes, 
Schutzkleidungsstücks, Handschuhs oder Zubehörs zu unterstützen. Die Durchbruchszeit ist nicht mit der Zeit identisch, während der ein Kleidungsstück sicher getragen werden 
kann. Durchbruchszeiten zeigen die Barrierewirkung an. Die Ergebnisse können jedoch je nach Testmethode und Testlabor unterschiedlich sein. Die Durchbruchszeit alleine ist 
nicht ausreichend, um zu ermitteln, wie lange ein Kleidungsstück nach einer Kontamination weiter getragen werden kann. Die Zeit, während der ein Benutzer das betreffende 
Kleidungsstück sicher tragen kann, kann kürzer oder länger sein, abhängig vom Permeationsverhalten und der Toxizität der Substanz, den Arbeitsbedingungen und den 
Aussetzungsbedingungen (z. B. Temperatur, Druck, Konzentration, physischer Zustand).

Letzte Aktualisierung der Permeationsdaten: 10/24/2022

Avvertenza

 Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive.

 Questo indumento e/o tessuto non è ignifugo e non deve essere usato in prossimità di fonti di calore, fiamme libere, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili.

Le informazioni contenute nel presente documento si basano sulle nostre conoscenze alla data della pubblicazione. Tali informazioni sono soggette a revisione man mano che 

vengono acquisite nuove conoscenze ed esperienze. Le informazioni fornite sono comprese nella gamma normale delle proprietà dei prodotti e sono in esclusiva relazione con il 

materiali indicati; queste informazioni possono non risultare valide quando i materiali sono utilizzati in combinazione con qualsiasi altro materiale o addittivo, o in altri processi 

non espressamente specificato. Le informazioni fornite non devono essere utilizzate per stabilire limiti delle specifiche techniche: non sono intese in sostituzione di test che 

potrebbero essere necessari per determinare personalmente se uno specifico materiale è adatto all'uso previsto. Poiché le condizioni di uso sono al di fuori del controllo di DuPont, 

DuPont non rilascia garanzie né si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo delle informazioni fornite. La presente pubblicazione non può essere in alcun modo interpretata come 

una licenza all'uso o un'istigazione alla violazione di brevetti esistenti.

CREATO: GENNAIO 16, 2026

© 2024 DuPont. Tutti i diritti riservati. DuPont™, il logo ovale DuPont e (se non diversamente specificato) tutti i prodotti associati ai simboli ™,  o ® sono marchi commerciali, SM

marchi di servizi o marchi commerciali registrati di proprietà di società affiliate di DuPont de Nemours, Inc.
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Nostro potente strumento Web 
può aiutarti a trovare indumenti 
DuPont adatti per la protezione 
dalle sostanze chimiche, gli 
ambienti controllati e i rischi 
termici e meccanici.

DuPont™ SafeSPEC™ - Siamo qui per assisterti

DuPont Personal Protection
SafeSPEC™

DuPont Personal Protection

DuPont Personal Protection

https://www.dupont.it/personal-protective-equipment.html
https://www.safespec.dupont.it
https://www.linkedin.com/showcase/dupont%E2%84%A2-tyvek%C2%AE-protective-apparel/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbXbpCTPltSoNYb11L5-jUn7OpL0PVjrS
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